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	Модель: DSD AO GK 51X
Диаметр – 125мм.*22мм. Тип - конический
Зернистость: Р-24, Р-36, Р40, Р60, Р80, Р100, Р120

Тип зерна: Электрокорунд (оксид алюминия).
Область Применения: для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из нелегированной стали, дерева.
	Р24 – 81руб.
Р36 – 77руб.
Р40 – 70руб. 

Р60 – 67,5руб.
Р80 – 67,5руб.
Р100 – 67руб.

Р120 – 67руб.
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	Модель: DSD ZC 721X Regular
Диаметр – 125мм.*22мм. Тип – конический.
Зернистость: Р40, Р60, Р80, Р120

Тип зерна: Циркониевый электрокорунд.
Область Применения: для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из нелегированной и высококачественной стали.
	Р40 – 168руб.
Р60 – 160руб.
Р80 – 160руб.
Р120- 160руб.
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	Модель: DSD CRF 870X Ceramic
Диаметр – 125мм.*22мм. Тип – конический.
Зернистость: Р40, Р60, Р80, Р120

Тип зерна: Керамика, (керамический электрокорунд).
Область Применения: для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из нержавеющей и легированной стали.
	Р40 – 265руб.
Р60 – 256руб.
Р80 – 248руб.
Р120 –248руб.
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	Модель: DSD DLC
Диаметр – 125мм.*22мм.
Зернистость: CORS (грубый), MED (средний), VFIN (тонкий)
Тип зерна: Нетканое абразивное волокно.
Область применения: шлифование изделий из нержавеющей стали.
	8€ (евро)
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	Модель: DSD DFL
Диаметр -  125мм.*22мм.
Круг полировальный. 

Материал – Войлок.


	5€ (евро)


                                             Лепестковые круги 3М.
Торцевые лепестковые круги 3М  идеально подходят для самого широкого спектра операций -  от понижения риски и очистки поверхности до удаления сварных швов и снятия фаски, особенно в применения, где важно качество поверхности.
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	Модель: 3М 566А
Диаметр – 125мм.*22мм. Тип – конический.

Зернистость: Р40, Р60, Р80, Р120

Диаметр  - 180мм*22мм. Зернистость Р60, Р80 

Тип зерна: Цирконат алюминия.
Область Применения: для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из нелегированной и высококачественной стали.
	125мм. – 3,5€ евро.

180мм. – 7€ евро.
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	Модель: 3М 577F
Диаметр – 125мм.*22мм. Тип – конический.

Зернистость: Р40, Р60, Р80.

Тип зерна: Цирконат алюминия на плотной полиэфирной основе.
Область Применения: для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из нелегированной и высококачественной стали.
	3,2€ евро.
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	Модель: 3М 747D
Диаметр – 115мм.*22мм. Тип – прямой.
Зернистость: Р36, Р60, Р80, Р120

Тип зерна: 3M Cubitron
Область Применения: для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из нержавеющей и легированной стали.
	7,4€ евро.
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	Модель: 3M 947D
Диаметр – 125мм.*22мм. Тип – конический.

Зернистость: Р40, Р60, Р80, Р120

Тип зерна: 3M Cubitron
Область Применения: для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из нержавеющей и легированной стали.
	7,4€ евро.
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	Модель: 3M 967A
Диаметр – 125мм.*22мм. Тип – конический.
Зернистость: Р40+, Р60+, Р80+.
Тип зерна: 3M Cubitron II Керамическое зерно точной формы
Область Применения: для торцевого и плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из нержавеющей и легированной стали.
	4,9€ евро.
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